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o lampione illuminazione stradale
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parapetto

dislivello (in centimetri) dell'ingresso
dal piano stradale/marciapiede

fronte fabbricato

E— porticato

i A | marciapiede in porfido delle cave del Trentino, a facce pione e normali fra di loro, delle quall due marc

vetrina/esposizione
opposte corrispondenti ai piani di cava; dimensioni 8cm di colore rosso conforme oll'esistente

marciapiede in porfido .
percorso pedonale sotto porticato

1 marciapiede in marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato od alta
1 resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/em®) _

marciopiede in marmette

marciapiede (e accessi carrai) in nuove lastre di diorite del Piemonte, di forma rettongolare profilate
o spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine sulla faccia o vista, a tutte squadratura nei fianchi. _

marciapiede in lastre di pietra esistenti previo taglio, rifilatura, adattamento e spignamento

area a parcheggio

atiraversamento pedonale rialzato in cubetti di porfido del Trentino, o facce pione e normali fra di loro,
§ delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava; dimensioni 10cm di colore grigio
§ strisce in cubetti di granito bianco; dimensioni 10cm

parc

attraversamento pedonale a raso strada in ripristino dell'esistente e di nuova formazione

nuovo cordolo di gneiss di altezza 25cm, con smusso non inferiore o cm 1x1, lavorate a spigoli
« | vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulia foccia superiore e lavorote a
punta fine sulla faccia vista verticale, di colore uniforme; dello spessore di cm 12

| cordolo del marciapiede mediante riutilizzo dell'esistente

..J percorso pedonale protetto

o

BENNET
\9,




